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Gewindestift Edelstahl
Set screw stainless steel 
DIN 916

W DIN 6885-1
Ø

43
,7

Ø
20

,6

3,2

15 (18,3)

6,4       (6,1)

Gewindestift Edelstahl (2x)
Set screw stainless steel (2x)
DIN 916

Ø A
Nabe / Hub
Mat.: 1.4305 (1.4401@SW)

Deckel / Cover
Mat.: 1.4305 (1.4401@SW)

(Gewinde 180° versetzt)
(tapped hole offset by 180°)

MTD-0.2
MTD-0.2-SW

MTD-0.3
MTD-0.3-SW
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Nabe / Hub

Gewindestift Edelstahl (2x)
Set screw stainless steel (2x)
DIN 916

Mat.: 1.4305 (1.4401@SW)
Deckel / Cover

Mat.: 1.4305 (1.4401@SW)

Typ Bohrung  Passfeder  Gewindestift 
Type Bore Keyway  Set Screw

Ø A (mm) W (mm) 
MTD-0.2-5 5H7 - M4
MTD-0.2-6 6H7 - M4
MTD-0.2-8 8H7 - M4

Typ Max. Geschw Gewicht pro Hälfte  
Type Speed Weight per Hub 

(rpm) (kg) 
MTD-0.6 23000 0,15 

Typ Bohrung  Passfeder  Gewindestift 
Type Bore Keyway  Set Screw

Ø A (mm) W (mm) 
MTD-0.3-5 5H7 - M4
MTD-0.3-6 6H7 - M4
MTD-0.3-8 8H7 2 M4
MTD-0.3-10 10H7 3 M4

Typ Bohrung  Passfeder  Gewindestift 
Type Bore Keyway  Set Screw

Ø A (mm) W (mm) 
MTD-0.6-6 6H7 - M5
MTD-0.6-8 8H7 2 M5
MTD-0.6-10 10H7 3 M5
MTD-0.6-11 11H7 4 M5
MTD-0.6-12 12H7 4 M5

MTD-0.6
MTD-0.6-SW

• Magnetscheibenkupplungen werden als einzelne Hälften verkauft.
• Gewicht pro Kupplungshälfte inklusive Magneten.
• Alle Größen werden mit geschlossenen Magneten geliefert.
• Größen MTD-0.2 bis MTD-12 sind ab Lager vorrätig.
• MTD-20 bis MTD-50 werden auf Anfrage gefertigt.
• Beispiel: MTD-0.2-SW steht für lasergeschweißte Ausführung. Die SW-Typen sind für Flüssigkeiten, Säuren und Salzwasser geeignet.

Maße und Technische Daten Dimensions and Technical Specifications

Technische Daten
Technical Specifications

Technische Daten
Technical Specifications

Technische Daten
Technical Specifications

Typ Max. Geschw Gewicht pro Hälfte  
Type Speed Weight per Hub 

(rpm) (kg) 
MTD-0.2 42000 0,05 

Typ Max. Geschw Gewicht pro Hälfte  
Type Speed Weight per Hub 

(rpm) (kg) 
MTD-0.3 26000 0,1 

Maße für SW-Ausfüheungen in Klammern
SW-Dimensions in brackets

Maße für SW-Ausfüheungen in Klammern
SW-Dimensions in brackets

Maße für SW-Ausfüheungen in Klammern
SW-Dimensions in brackets




